
■�每個升降桿可以預設4種⾷品類型

輕鬆實現12(三孔)/24(六孔)種不同⾷品的蒸或煮

■�節能控溫模式,⾮尖峰時段及尖峰時段採⽤不同功率進⾏煮製,節電省能

■�智慧多功能模式與傳統模式,兩種模式選擇,滿⾜不同顧客需求

■⾼功率噴流罩設計,沸⽔能量集中衝擊麵團,快速煮製麵團⽽⼜不結塊

■乾燒保護功能,防⽌發熱管乾燒

■改變傳統煮麵機,特有可控集熱式快速蒸氣系統,精確蒸煮⾷品

實現⾃動化蒸⿂等對⽕候要求較⾼⾷品,特有⾃動化先煮後蒸的⾷品烹飪加熱模式(可選)

-�減少⼈⼒，實現產品標準化⾃動升降系統減少了⼈⼯⼲預，使產品操作更加標準化與⼀致性。

-�節能控溫模式：根據尖峰與⾮尖峰時段，智能調整功率進⾏烹煮，有效節能省電。

-�六個麵籃獨⽴控制六個麵籃可獨⽴控制，每個麵籃都能根據不同需求單獨操作，靈活應對各種烹調情況。

-��⾼功率噴流罩設計：沸⽔集中衝擊麵團，快速煮熟同時避免結塊，確保麵團品質。

-�304不銹鋼製造，具有優異的抗腐蝕性，適合⾧期接觸⽔和⾼溫環境，延⾧設備使⽤壽命。

-�溢流孔設計，讓⽔在煮麵槽內部循環流動，當⽔量過多時，會⾃動通過溢流孔排出，保持⽔位穩定。
���這樣的設計不僅避免⽔溢出，還能防⽌麵粉在槽內累積，確保烹煮過程的清潔與順暢。

品名 型號 尺⼨ 電⼒規格 容量 重量

節能六孔⾃動升降煮麵機 WBLL-540-HLS 540*680*790/890mm

⽡數

8.5KW3N/220V or 380V 40L 80KG

2 SEC

-即按即滾2秒滾沸-

每⽀升降桿可預設4種不
同菜單，並能記憶設
定，可設定⽔餃6分鐘、
寬麵5分鐘、細麵4分
鐘、雲吞3分鐘等多種⾷
材，滿⾜多樣化需求。

按壓⼀下麵籃⾃動下
降，再拍⼀下麵籃即會
升起。此功能提⾼了操
作的靈活度，讓烹調過
程更加便捷與⾼效。

升降桿控制電熱管，按
下後麵籃⾃動下降並⽴
即開始加熱，2秒內迅速
達到沸點，無需⼿動調
整，讓烹調過程更加便
捷⾼效。
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緩衝導熱板設計，讓預熱
⽔緩慢滲⼊⽔槽、延⾧受
熱時間、提升整體加熱效
率。

-多菜單設定--即上即下-

本設備配備智能缺⽔保
護功能，當⽔位過低
時，系統會⾃動關閉加
熱，防⽌乾燒並確保設
備安全運⾏。這⼀功能
能有效延⾧設備壽命，
保障使⽤安全。

-缺⽔保護-

第三代產品特點

麵籃介紹

3孔/6孔標準煮麵籃 3孔/6孔⽔餃煮籃 (選配) 3孔/6孔不銹鋼籃 (選配) PLUS 標準煮麵籃

電源插頭

五芯防⽔插頭 (標配) 五芯防⽔插座 (標配) 洞洞盒火⼒分散(可選) 三洞盒火⼒集中(可選)

滾沸配件

⽔餃 15個/籃

900

FASO

美國國家衛⽣基⾦會
合格的⾃動升降煮麵機廠商

⾃動升降節能煮麵機系列FASO

預熱⽔箱

煮麵槽

電熱管

進⽔

出⽔

WISE 節能煮麵機原理圖

-左右獨⽴控制-

-緩衝導熱板設計- 採⽤無需加熱器的預熱⽔
箱技術，將冷⽔導⼊⽔
箱，透過⽔槽底部⾼溫熱
傳導預熱，讓進⽔在進⼊
煮麵槽前就已經溫熱，有
效降低加熱負擔。

-預熱⽔箱-

智慧節能�×�流程優化，煮麵更快�×�⽤電更省

雙⽔槽加熱設計，節能看得⾒！

節能煮麵機搭載創新的雙⽔槽熱交換系統，主⽔槽可在 27 分

鐘內將 40 公升⽔加熱⾄待機所需的 96°C，快速進入烹煮狀

態，有效縮短準備時間，提⾼翻桌效率。副⽔槽（預熱⽔

箱）透過底部熱傳導無需插電即可⾃動預熱冷⽔，當主槽需

要補⽔時，注入的已是溫⽔，可平均縮短 25～30% 的升溫時

間，整體⽤電量⼤幅降低，平均每⽉可節省數百元電費。整

機設計強調智慧節能、操作便利與環保效益，適合各類餐飲

業者提升營運效率、降低成本，實現永續廚房！
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